	Типы контролируемых материалов

Образец 1 - имитация дефектов типа непроклея на большой глубине 


Материал 

органическое стекло 

Общая толщина (мм) 

25 

Глубина залегания дефектов (мм) 

8 

Площадь дефектов (мм2) 

200; 300; 400 

Конфигурация дефектов 

Плоскодонное сверление 

Рекомендуемые преобразователи 

ИПС-5ЛС 

Образец 2 - имитация дефектов типа зажиривания между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

алюминиевый сплав 

Общая толщина (мм) 

11 

Толщина обшивки (мм) 

0.5 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

40 

Мин.площадь дефектов (мм2) 

80 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ДИФ-3(С) 

Образец 3 - имитация дефектов типа непроклея 
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Материал 

органическое стекло 

Общая толщина (мм) 

8 

Глубина залегания дефектов (мм) 

1.6 

Площадь дефектов (мм2) 

49; 144; 400 

Конфигурация дефектов 

Плоскодонное сверление 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ДИФ-3(С) 

Образец 4 - имитация дефектов типа расслоения 
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Материал 

углепластик 

Общая толщина (мм) 

10 

Глубина залегания дефектов (мм) 

5 

Конфигурация дефектов 

Клиновидная, паралельно поверхности 

Рекомендуемые преобразователи 

ИПС-5ЛС 

Образец 5 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

алюминиевый сплав 

Общая толщина (мм) 

10 

Толщина обшивки (мм) 

0.8 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

48 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

100 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ДИФ-3(С),
ИПС-5ЛС,
ИПУ-1 

Образец 6 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

нержавеющая сталь 

Общая толщина (мм) 

26 

Толщина обшивки (мм) 

0.6 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

56 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

100 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС 

Образец 7 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

стеклотекстолит 

Общая толщина (мм) 

20 

Толщина обшивки (мм) 

0.7 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

40 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

100 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ДИФ-3(С),
ИПС-5ЛС,
ИПУ-1 

Образец 8 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

алюминиевый сплав 

Материал сотового заполнителя 

гетинакс 

Общая толщина (мм) 

10 
Толщина обшивки (мм) 

0.8 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

48 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

100 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ДИФ-3(С) 

Образец 9 - имитация дефектов типа непроклея при склейки двух металлических листов 
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Материал 

алюминиевый сплав 

Общая толщина (мм) 

6 

Толщина листа (мм) 

2.95 

Площадь дефектов (мм2) 

600; 800; 1000 

Конфигурация дефектов 

круглая 

Рекомендуемые преобразователи 

ИПС-5ЛС 

Образец 12 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

стеклотекстолит 

Общая толщина (мм) 

12 

Толщина обшивки (мм) 

1.2 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

35 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

120 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ДИФ-3(С),
ИПС-5ЛС,
ИПУ-1 

Образец 13 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

стеклотекстолит 

Общая толщина (мм) 

31 

Толщина обшивки (мм) 

0.5 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

- 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

- 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС 

Образец 14 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

алюминиевый сплав 

Общая толщина (мм) 

24 

Толщина обшивки (мм) 

2 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

49 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

120 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ИПУ-1 

Образец 15 - фрагмент лопасти вертолета, имитация непроклея между структурными элементами 
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Материал 

алюминиевый сплав,
резиновый слой,
стальные ленты 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ИПС-5ЛС 

Образец 16 - имитация дефектов типа непроклея при склейке двух металлических листов 
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Материал 

алюминиевый сплав 

Общая толщина (мм) 

8 

Глубина залегания дефектов (мм) 

3.95 

Площадь дефектов (мм2) 

600; 800; 1000 

Конфигурация дефектов 

Круглая 

Рекомендуемые преобразователи 

ИПС-5ЛС 

Образец 17 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 

[image: image14.jpg]



Материал 

алюминиевый сплав 

Общая толщина (мм) 

44 

Толщина обшивки (мм) 

2 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

65 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

150 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ИПУ-1 

Образец 18 - имитация дефектов типа непроклея при склейки трех тонких металлических листов 
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Материал 

алюминиевый сплав 

Общая толщина (мм) 

2.5 

Толщина листа (мм) 

0.83 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

150 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС 

Образец 19 - имитация дефектов типа непроклея между обшивкой и сотовым заполнителем 
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Материал 

углепластик 

Общая толщина (мм) 

11 

Толщина обшивки (мм) 

1 

Площадь сотовой ячейки (мм2) 

28 

Мин. площадь дефектов (мм2) 

150 

Рекомендуемые преобразователи 

ПАДИ-7С,
ИПС-5ОС,
ИПС-5ЛС 




